C. Festsetzungen

1. Geltungsbereich Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes

umfaft die im Lageplan angegebenen Grund-

stiicke.

2. Art der bau- :
lichen Nutzun
{§ 9 (1) BBauG) Der gesamte Geltungsbereich des Bebau-

unﬁéﬁlanes wird als Sondergebiet nach

§ 11 BauNVO ausgewiesen. Das gesamte Ge-
13nde ist in 3 Sondergebiete unterteilt.
Zuldssig sind : .

a. In Sondergebiet I zur kombinierten Hallen-

und Freibadanlage gehdrende Hochbauten

mit simtlichen Einrichtungen fiir Sport,
Spiel und Erholung, die mit dem Sinn und
Zweck einer kombinierten Frei-und Hallen-

badanlage in Verbindung stehen. e
b. In Sondergebiet II zur kombinierten Hallen—‘k“”“
und Freibadanlage gehdrende Beckenanlagen
mit den dazugehdrenden technischen Ein-
richtungen.
c. In Sondergebiet III sind bauliche Anlagen
nur zuldssig, soweit sie Bestandteil der
Griinflichen sind und deren Gestaltung die-

)

nen, ebenso Anlagen flir Sport und Spiel,

3. Map der bauw-
lichen Nut- ' .
zZung Entsprechend § 11 BauNVO, Sondergebiet

MapR der Nutzung laut Planeintrag.

4. Bauweise
.lb . - " [
BEauG) a. Als Bauwelse wird in Sondergebiet I offene

Bauweise festgesetzt.
b. Die iiberbaubare Grundstlicksfliche ergibt
sich durch die Festlegung von Baugrenzen,
der .Grux¥lichenzahl, der GeschoBfldchen-
zahl, der Zahl der Vollgeschosse u. der §§
7 - 9 LBO
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5. Garagen— u,
Stellplitze Stellplétze und Garagen fiir Kraftfahrzeuge

des Badepersonals diirfen nur innerhalb der

{iberbaubaren Fldchen errichtet werden. PKW-
Abstellplitze fir Besucher sind nur auf den

hierfilr vorgesehenen Flichen zuldssig.

6. GCestaltung der
Anlage Die Hthenlage der Bauwerke richtet sich

nach den HBhenlagen der Verkehrsflichen und

den Anforderungen der Abwasserbeseitigung.

Dachform wird nicht besonders festgelegt.

7. Anpflanzungen Innerhalb der eingetragenen Sichtdreiecke

bei der Einmiindung der Erschlieflungsstrafle
in die LandesstraBe sind von jeglichen Hin-

N dernissen, héher als C,70 m Uber Fahrbahn-
oherkante, dauernd freizuhalten. Der Baum—
bestand entlang des Hahnbachs ist weit-
mbglichst zu erhalten.

8. Vorfluter Der Hahnbach soll als offenes Gewdsser

grundsdtzlich erhalten bleiben. Ist eine
Verdolung aus bautechnischen Grinden nicht
zu verhindern und &ine Verlegung ausge-—
schlossen, sc mufl die Verdolung auf das

unumgédngliche MaBR beschrdnkt werden.

9. Entsorgung Regen-~ und Schmutzwasser sind Uber die

stiddtische Kanalisation (8ffentl. Entw.)
) abzuleiten.

10. Planvorlage Erforderlich nach der Baulagenverordnung
Bau~Vorl.-V0 vom 21. 12. 64 (Ges.Bl. 451)

vorgeschriebenen Unterlagen.

11. Stromversorgung u.

Telefonanschlisse Cie Strom- und Telefonanschliisse

sind verkabelt zu verlegen.
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Gernsbach, deNesesesecanes 1974

Der Planfertigéf:
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