NEUFASSUNG DER BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN
ZUr BLBAUUNGSPLAN

"HINTERE FLEISCHLING"

&1

. 8 1 und 2, 8 und @ des Bundesbaugesetzes (BBGUG) vom
23, Juni 1960 (BGBL, I S. 341)

§§ 1 - 23 der Vercrdnung ther die bauliche Nutzung der
Grundsticke (Baunutzungsverordnung - BoulNVO 1968)

d.F. vom 256. Nov. 1968 )BGBL, I S, 1237), Berichtigung
vom 20, Dez. 1968 (BGB1., I S, 11)

. 5861 bis 3 der VO tber die ruserbeitung der Bouleitpline

scwie Gher die Darstellung des Pleninhalts (”lonzc1c,Cﬂ~
verordaung) vom 19. Jon. 1965 (BGBL. I S. 21)

. § 1 der 2. Verodnung der Landesregierung zur Durchfihrung

s BBcuG vom 27. Juni 1961 (Ges.Bl. S. 208), zuletzt ge-
tndert durch VO vem 20.1.1973 (Ges.Bl. S. 19)

. 88 3, 16, 111 und 112 dar Lendeshcuordnung fur Baden-

Viorttember I.BOY i.d.F, der Bekenntwmochung vom
b

20, Juni 1972 (Ges.Bl. S. 352),

B) Festsetzungen
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Das Bougeblet wird als Reines Wohngehiet (UR) und als Allgemeines

tohngebiet (WA) ausgewiesen, Ausnohmen noch § 3 Abs. 3 und
§ 4 tbs, 3 BaulVO sind nicht zvléssig. '

. MaB der baulichen Nutzung.
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Dos MaB der baulichen Nutzqu.wird festgesetzt durch die Zahl

der Vollgeschosse, dle GlundfluchenLahl und dle Gescno%~
fluchenzohi. e ‘

(Es betrégt VA, = siehe Pldneintrég R
UAz = siehe Planeintrcg
VR = siche Planeirirog

Die Zohl der Vollgeschosse ist ols MHgchstzahl festgesetzt.
Bei dem moglichen DochgeschoB ist § 2 Abs, 8 Ziff., 1 LBO,
bei dem mglichen Unielcescho? § 2 Abs, 8 Ziff. 2 LBO anzu-
wenden,
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3. Bouwelse

Als Beuweise wird die offcne festgeseizt,

‘4. Uberbaubare Grundstiucksfluche

- Die Festsetzung der uberbauburen Grundsticksfldche erfolgt
durch Planeintrag.

5. Gestaltung der Bouten

5.1 Die mox. Gebtudehshe betrdgt 3,50 m. Sie bezieht sich
auf Erdgeschof3 Rohfullboden und Schnittpunkt AuBenwand/
Unterkante Dachsparzen,

5.2 Die Erhshung der Gebtudehshe auf der Talseite ist zuldssig,
wenn die talseitige AuBenwand teilweisé zurickverlegt wird.
Die Riickverlegung ist nur bis zu 40% der Lidnge der tclu
seitigen AUBenwand zuldssig.

5.3 Der $ichtbare Sockel soll bergseitig mox. 50 cm betragen,

5.4 Die Hshenlage des Gebiudes wird aufgrund der Konalisations-

planung bestimmt und im Baugenehmigungsverfaohren festge-
legt.

5.5 Als Dachform ist nur Satteldach zvlassig, wobel sich die
Firstrichtung und Dochneigung aus dem Plan ergibt.

5.6 Winkelhoustypen sind mdglich, wobei sich die Houptfirsi-
richtung nach dem Planeintrag richtet.

5.7 Dachgaupen sind unzuldssig.

5.8 Fiyr die Duchdeckung ist dunkles nicht glazendes Material
- zu verwenden.,

5.9 Kunststoff- und Asbestzementplctten ZUxr Verkleldung der
AuvBenwinde sind unzuldssig.

5.10 VeiBer Putz ist zu vefmeiden.

6. Garagen und Stellplotze -

6.1 Die nach dem Plan vorgesehenen Goragenfliéchen sind verblnd- ‘
lich., Bei den drei sUdwestlichen Gebtuden kinnen die Garagen
auch innerhalb des Gebtiuvdes vorgesehen werden.

6.2 Die ausgewlesenen Fléchen kénnen cuch fur offene vder Uber-
dachte Stellpliétze verwendet werden,



6.3 Garagenvorpldtze bzw. Stellplttze sind zu befestigen
und Uber die Hauskanalisation zu entwlsserny

6.% Gorcncn sind mit Flcchdccher 0 - 5° quszufihren.
6.5 Die Fluchdicher der Garagen miUssen als oberste Lage eine
Kiesschicht erhalten.
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7.1 Die nicht Uberbauten Grundstucksflichen sind gértnerisch

zu gestalten, dobei ist mind. ein mittelstdmmiger Baum
vorzusehen.

7.2 Im Bereich der sidwestlichen Baupldtze sind auBler—
halb der Uberboubaoren GrundstiUcksfldchen drei mittel-
stémmige Btiume und eine zusitzliche Buschpflanzung als

harmonischer Ubergang in die freie Landschaft vorzu-
sehen.

" 7.3 Als, Einfriedigung sind zuldssig:
7.3.1 An 5ffentlichen -Strafen 30 cm Sockel mit Hecken-

hinterpflanzung mit max. 1,00 m Hohe, im Bereich
der Sichtdreiecke max. €0 cm Hghe,

7.3.2 Im ubrigen Heckenbepflonzung bis max. 1,50 m.
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