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1.1

1.2

2.1

ALLGEMEINES

Aufgabenstellung

Im Gernsbacher Ortsteil Scheuern soll dstlich der B 462 und westlich der Friedrichstralie
eine neue Wohnbebauung entstehen. Hierflr soll der Bebauungsplan ,Vordere Fleisch-
ling“ aufgestellt werden.

Fur das Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans soll eine schalltechnische Untersu-
chung zur Ermittlung und Bewertung der Larmeinwirkungen durch die umgebenden
StraBen durchgefihrt werden. Dabei sind Immissionen auf das Plangebiet sowie Ande-
rungen der Larmsituation in der Nachbarschaft zu betrachten.

Falls erforderlich, werden aus den Ergebnissen Empfehlungen zu Larmschutzmalinah-
men abgeleitet und die Grundlagen zur Ubernahme in den Bebauungsplan zusammen-
gestellt.

Planungsgrundlagen

Die schalltechnische Untersuchung bezieht sich auf den Bebauungsplanentwurf ,Vorde-
re Fleischling“ vom 06.07.2016. Die Gelandepunkte wurden anhand digitaler H6henda-
ten des Landesamtes flir Geoinformation und Landentwicklung sowie einer Vermessung
durch das Biuro fiir Vermessung und Planung vom Februar 2016 im Modell berticksich-
tigt. Die schalltechnischen Berechnungen werden mit der Software SoundPLAN (Version
7.4, Soundplan GmbH) durchgeflihrt.

GRUNDLAGEN

Allgemeines

Schall bezeichnet mechanische Schwingungen und Wellen in einem elastischen Medi-
um (z.B. Luft). Schallpegel werden Ublicherweise in der Einheit dB(A) (Dezibel) darge-
stellt. Dabei handelt es sich um eine Hilfsgréfie, die einen Schalldruckpegel in ein Ver-
haltnis zur menschlichen Hoérschwelle setzt. Durch den logarithmischen Maflistab entste-
hen dabei besser handhabbare Werte.

Das menschliche Gehér nimmt Frequenzen ungefahr zwischen 16 Hz und 20 KHz wahr.
Die Horschwelle liegt in Abhangigkeit von der Frequenz ungefahr bei 0 dB. Die
Schmerzgrenze liegt bei ca. 130 dB. ,Die Abhangigkeit von wahrgenommener Lautstar-
ke und Schalldruckpegel ist stark frequenzabhangig. [...] Sollen Aussagen uber die
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2.2

2.3

Wahrnehmung eines Schallereignisses gemacht werden, muss daher das Frequenz-
spektrum des Schalldrucks betrachtet werden.“[1]

Durch eine frequenzabhangige Gewichtung wird der bewertete Schalldruckpegel gebil-
det. Ublich ist dabei die Verwendung des A-bewerteten Schallpegels (dB(A)).

Als Larm werden Schallereignisse bezeichnet, die subjektiv als stérend empfunden wer-
den. Larm ist also ,unerwlinschter Schall, der das physische, psychische und soziale
Wohlbefinden der Menschen erheblich beeintrachtigen kann®.[2]

Beurteilungsgrundlagen

Berechnungs- und Bewertungsgrundlagen der unterschiedlichen Larmarten (z.B. Ver-
kehr, Gewerbe, Freizeit) werden durch entsprechende Richtlinien bzw. Verordnungen
vorgegeben. Hierbei erfolgt eine sektorale Betrachtung, d.h. bei den schalltechnischen
Uberprifungen sind die Larmquellen der unterschiedlichen Larmarten einzeln zu ermit-
teln und die daraus berechneten Beurteilungspegel den jeweiligen Grenz-, Richt- oder
Orientierungswerten gegeniberzustellen.

Eine Aggregation mehrerer Larmarten erfolgt in der Regel nicht. Schallquellen, die kei-
ner Larmart zuzuordnen sind (z.B. Naturgerausche, Wind, Wasser etc.) werden bei den
schalltechnischen Untersuchungen nicht betrachtet.

Fur die schalltechnischen Berechnungen werden zunachst die Schallemissionen ermit-
telt oder abgeschatzt, d.h. der von einer Schallquelle ausgehende Larm betrachtet. In
Abhangigkeit der Lage, Hohe, Abschirmungen, Reflexionen etc. werden daraus die
Schallimmissionen ermittelt, also der auf den jeweils malRgebenden Immissionsort (z.B.
ein Wohngebaude) einwirkende Larm bestimmt.

Mit den Zuschlagen der jeweiligen Berechnungsrichtlinien z.B. fur Ruhezeiten oder be-
stimmte Larmarten werden aus den Immissionen die Beurteilungspegel gebildet.

Schallschutz im Stadtebau

Fir die schalltechnische Beurteilung stadtebaulicher Planungen kann die DIN 18005 Teil
1 - Schallschutz im Stadtebau herangezogen werden. In Beiblatt 1 zur DIN 18005 sind
,Orientierungswerte fir die angemessene Berlcksichtigung des Schallschutzes in der
stadtebaulichen Planung“ [3] angegeben. Die Orientierungswerte sind als Ziele des
Schallschutzes fir die Bauleitplanung aufzufassen und keine Grenzwerte. Die ortlichen
Gegebenheiten kénnen ein Abweichen von Orientierungswerten nach oben oder unten
erfordern.

Die DIN 18005 dient als Grundlage zur Abwagung der Belange des Schallschutzes bei
stédtebaulichen Planungen. ,Wo im Rahmen der Abwagung mit plausibler Begriindung
von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange Uberwiegen,
sollte moglichst ein Ausgleich durch andere geeignete MaRnahmen (z.B. geeignete Ge-
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baudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche SchallschutzmalRnahmen — insbe-
sondere fUr Schlafraume) vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden.“ [4]

,~Je weiter die Orientierungswerte der DIN 18005 Uberschritten werden, desto gewichti-
ger mussen allerdings die fir die Planung sprechenden stadtebaulichen Griinde sein
und umso mehr hat die Gemeinde die baulichen und technischen Moéglichkeiten auszu-
schopfen, die ihr zu Gebote stehen, um diese Auswirkungen zu verhindern.“ [5] Aus der
Rechtsprechung lasst sich ein Abwagungsspielraum fir die planaufstellende Kommune
von ca. 5 dB(A) entnehmen [6]. In Leitfaden fiir Bauleitplanungen [7] [8] wird bei Ver-
kehrslarmbelastungen auf die (h6heren) Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV als er-
ganzenden Beurteilungsmalstab verwiesen.

In der folgenden Tabelle sind fur die verschiedenen Nutzungsarten die in der DIN 18005
(Beiblatt zu Teil 1) [3] angegebenen Orientierungswerte fir den Tag (6 bis 22 Uhr) und
die Nacht (22 bis 6 Uhr) aufgefihrt:

Tab. 2-1: Orientierungswerte der DIN 18005 [3]

Nutzungsart Orientierungswerte der DIN 18005
in dB(A)

Tag Nacht
Reine Wohngebiete 50 40 (35)
Allgemeine Wohngebiete 55 45 (40)
Besondere Wohngebiete 60 45 (40)
Dorf- und Mischgebiete 60 50 (45)
Kerngebiete 65 55 (50)
Gewerbegebiete 65 55 (50)

(Werte in Klammern fur Gewerbe-, Sport- und Freizeitlarm)

Die Beurteilungspegel verschiedener Larmarten (Verkehr, Gewerbe, Sport, Freizeit) sind
einzeln mit den Orientierungswerten zu vergleichen.
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3. VERKEHRSLARM
3.1 Allgemeines

3.2

Die Verkehrslarmsituation im Plangebiet wird durch den Verkehr der umgebenden
Stralien (B 462, FriedrichstralRe, Kelterstralie) bestimmit.

Fir das Bebauungsplanverfahren ist zu prifen, welchen Larmbelastungen Gebaude
mit schutzbedurftigen Nutzungen im Plangebiet ausgesetzt sein werden. Daneben sind
die Anderungen der Verkehrslarmsituation fiir die Nachbarschaft des Plangebiets zu
ermitteln.

Beurteilungsgrundlagen

Zur Erfassung des StralRenverkehrslarms dienen die "Richtlinien flr den Larmschutz
an Strallen (RLS-90)" [11]. Entsprechend dieser Richtlinien sind die Larmpegel (Beur-
teilungspegel) aus den durchschnittlichen taglichen Verkehrsmengen zu berechnen.

Diese Larmwerte sind Mittelwerte (Mittelungspegel) und keine Maximalpegel. Der Mit-
telungspegel ist nach DIN 45641 der zeitliche Mittelwert des A-Schallpegels. Er stellt
eine Mal3zahl dar, die die Lautstarke des gesamten Gerauschgeschehens wahrend der
Beurteilungszeit kennzeichnet und das zeitlich in seiner Starke schwankende Ge-
rausch in ein vergleichbares Dauergerausch umrechnet ("energieaquivalenter Dauer-
schallpegel").

,Die Larmbelastung durch Strallen wird heute ausschlie3lich berechnet. Berechnungen
sind genauer, transparenter und auch wirtschaftlicher als Schallpegelmessungen zu
zufalligen Zeitpunkten. Messungen unterliegen Witterungseinflissen und Verkehrs-
schwankungen und das Mikrofon unterscheidet nicht ohne weiteres zwischen Hund
und Auto. Kinftigen Stralenlarm kann man ohnehin nicht messen.” [15] Zudem sind
Berechnungen der Larmimmissionen besser nachzuvollziehen als Messungen und
nicht von zufélligen Einfliissen abhangig. Nur in Ausnahmefallen werden z.B. zu Uber-
prifungszwecken Larmmessungen durchgefihrt.

Neben den Orientierungswerten der DIN 18005 (vgl. Abschnitt 2.3) kdnnen zur Bewer-
tung der ermittelten Immissionen auch die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarm-
schutzverordnung (16. BImSchV [16]) verwendet werden. Die 16. BImSchV ,gilt fir den
Bau oder die wesentliche Veranderung von o6ffentlichen Stral3en sowie von Schienen-
wegen der Eisenbahnen und Stralenbahnen.“ [16] In Bauleitplanungen kdnnen die
Immissionsgrenzwerte als zusatzlicher Beurteilungsmalistab herangezogen werden.

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV sind in der folgenden Tabelle zusammen-
gestellt:
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3.3

3.3.1

Tab. 3-1: Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [16]

Nutzungsart Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV
in dB(A)
Tag Nacht

Krankenhauser, Schulen, Kur- und Altenheime 57 47

Reine und allgemeine Wohngebiete sowie

Kleinsiedlungsgebiete 59 49

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 64 54
Gewerbegebiete 69 59

Emissionen

Allgemeines

Eine Grundlage zur Beschreibung der Larmsituation besteht in der Bestimmung der
Larmemissionen. Emissionspegel beschreiben den Schall, der von einer Larmquelle
ausgeht. Die Emissionspegel sind nach den Beurteilungszeitrdumen Tag (6 bis 22 Uhr)
und Nacht (22 bis 6 Uhr) zu unterscheiden [11].

Der Emissionspegel einer Stralle ist abhangig von der Verkehrsbelastung auf den
mafRgebenden StralRenabschnitten. Dabei sind die durchschnittlichen taglichen Ver-
kehrsmengen (DTV) und der Anteil des Lkw-Verkehrs sowohl fir den Tag als auch fur
die Nacht sowie die zugelassenen Geschwindigkeiten fir Pkw und Lkw zu berlicksich-
tigen. Hinzu kommen je nach Situation noch Zuschlage fur die StralRenoberflache und
fur Steigungsbereiche, wenn die Steigung gleich oder gréRer 5% ist.

Grundsatzlich ist darauf hinzuweisen, dass Emissionspegel auf Anderungen der Ver-
kehrsbelastungen relativ unsensibel reagieren. Eine Steigerung des taglichen Verkehrs
um 10% bewirkt beispielsweise bei ansonsten gleichen Randbedingungen nur eine
Steigerung der Emissionspegel um ca. 0,4 dB(A). Die teilweise vereinfachenden An-
nahmen zu vorhandenen und kunftig zu erwartenden Verkehrsbelastungen bieten fur
die schalltechnische Beurteilung eine hinreichende Genauigkeit.

Die Schallleistungspegel eines Schienenverkehrswegs beziehen sich seit der Neufas-
sung der Schall 03 [12] auf die Lage der Gleise und sind nicht mehr auf einen Abstand
von 25 m zur Gleisachse normiert. Somit ist auch kein direkter Vergleich mit den Emis-
sionen des Strallenverkehrs moglich. Die Schallleistungspegel einer Bahnstrecke wer-
den zudem getrennt fir drei H6hen (Schienenoberkante, 4 m & 5 m dartber) ermittelt.
Damit werden die Roll-, Aggregat-, Antriebs- und aerodynamische Gerdusche einzeln
berucksichtigt.
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3.3.2

In die Ermittlung der Schallemissionen eines Schienenwegs gehen zahlreiche Einflls-
se ein. Dazu gehoren vor allem die Fahrzeugarten, Zugfrequenzen, Fahrgeschwindig-
keiten, Fahrbahn- und Gleisarten. Hinzu kommen je nach Situation noch Anpassungen
z.B. fur Briicken, Tunnelminder, Kurven- oder Rangierbereiche.

Die Verkehrsmengen des Straltenverkehrs im Bebauungsplangebiet basieren auf den
in Abschnitt 3.1 zusammengestellten Grundlagen. Weitere Straflen in der Umgebung
des Plangebietes tragen aufgrund der sehr geringen Verkehrsstarken nicht relevant zur
Verkehrslarmbelastung bei. Im Folgenden werden die derzeitigen Verkehrsmengen
und Schallemissionen (Analysefall), unter Berucksichtigung einer vom Plangebiet un-
abhangigen prognostizierten Steigerung der Verkehrsstarken um 10% auf der Bundes-
stral’e und 5% auf den NebenstralRen bis zum Jahr 2030 (Prognose-Nullfall) und mit
Realisierung des Plangebietes im Jahr 2030 (Prognose-Planfall) aufgefuhrt:

StraBenverkehr Analysefall

Die Verkehrsbelastungen der Bundesstralle 462 konnen den Ergebnissen des Larmak-
tionsplanes der Stadt Gernsbach [9] entnommen werden. Die Verkehrsdaten stammen
aus dem Jahr 2010, deshalb wurde fir die Verkehrszahlen eine Steigerung der Ver-
kehrsmengen von 3% aufgrund der seitdem erfolgten verkehrlichen Entwicklung be-
rucksichtigt.

Die Verkehrszahlen auf der Obertsroter Landstralie konnen ebenfalls den Ergebnissen
des Larmaktionsplanes der Stadt Gernsbach [9] entnommen werden.

Die Grundlage flr die Verkehrsmengen auf der Friedrichstralie bildet die Verkehrsun-
tersuchung vom Juni 2016 [10]. Die Verkehrsmengen auf der Kelterstralle wurden an-
hand der umliegenden Wohnbebauung abgeschatzt.

Insgesamt ist somit von eher geringen Verkehrsbelastungen der direkt an das Plange-
biet angrenzenden StralRen zwischen 300 und 800 Kfz/24h auszugehen. Die weiter
entfernt liegende Bundesstralle B 462 im Westen des Baugebietes weist eine hohe
Verkehrsbelastung von ca. 11.200 bis 16.600 Kfz/24h auf.

Die Verkehrsmengen und Emissionspegel sind der nachfolgenden Tabellen Tab. 3-2 zu
entnehmen.

Tab. 3-2:  Verkehrsmengen und Emissionspegel Analysefall

StraBenabschnitt DTV-Wert Lkw-Anteil Geschwindigkeit | Emissionspegel
[Kfz/24h] [%] [km/h] [dB(A)]

Tag Nacht Pkw Lkw Tag Nacht

B 462 siidlich der

Obertsroter LandstraBe 16.580 6.2 83 70 70 66,4 5938

B 462 nordlich der

Obertsroter Landstrae 11.180 7,9 12,3 70 70 65,4 58,7
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StraBenabschnitt DTV-Wert Lkw-Anteil Geschwindigkeit | Emissionspegel
[Kfz/24h] [%] [km/h] [dB(A)]

3.3.3

3.3.4

Tag Nacht Pkw Lkw Tag Nacht

Obertsroter LandstralRe 7.190 1,7 2,4 100 80 64,0 56,3

FriedrichstraBe 800 2 2 30 30 48,1 39,8

KelterstraBe 300 2,0 2,0 30 30 42,4 34,2

StraBenverkehr Prognose-Nullfall

Um die kunftige verkehrliche Entwicklung abzubilden, wurde fur den Prognose-Nullfall
je nach vorhandener verkehrlicher Struktur des Verkehrsweges eine Zunahme der
Verkehrsstarken von 5% (Friedrichstralle, Kelterstral’e) bzw. von 10 % (B 462, Oberts-
roter LandstralRe) berlcksichtigt. Die resultierenden Verkehrsstarken sind in Tab. 3-3
aufgefluhrt.

Tab. 3-3: Verkehrsmengen und Emissionspegel Prognose-Nullfall

StraBenabschnitt DTV-Wert Lkw-Anteil Geschwindigkeit | Emissionspegel
[Kfz/24h] [%] [km/h] [dB(A)]

Tag Nacht Pkw Lkw Tag Nacht

B 462 siidlich der

Obertsroter LandstraBe 18.240 6.2 83 70 70 66,9 60,2

B 462 nérdlich der

Obertsroter LandstraRe 12.300 7,9 12,3 70 70 65,7 59,1

Obertsroter LandstraRe 7.910 1,7 2,4 100 80 64,4 56,7

FriedrichstraBe 840 2,0 2,0 30 30 48,3 40,1

KelterstraBe 315 2,0 2,0 30 30 42,6 34,5

StraBenverkehr Planfall

Durch die Realisierung des neuen Wohngebietes werden zusétzliche Kfz-Fahrten er-
zeugt. Zur Abschatzung der Anzahl der neu entstehenden Kfz-Fahrten wurde im Rah-
men der Verkehrsuntersuchung [10] eine Verkehrserzeugung durchgefiihrt.

Fur das Plangebiet konnte eine Verkehrserzeugung von rund 588 Kfz-Fahrten/24h er-
mittelt werden. Darin enthalten sind Quell- und Zielverkehr der Einwohner, der Besu-
cher sowie des Lieferverkehrs.

Die Verteilung der neu erzeugten Verkehrsmengen auf die FriedrichstraRe entspricht
der Verteilung wie sie in der Verkehrsuntersuchung [10] genannt wird. Um mdglichen
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3.3.5

zusatzlichen Verkehr auf der Kelterstralle zu berticksichtigen, wurden dort in etwa 30
weitere Kfz-Fahrten angesetzt. Die zusatzlichen Fahrten auf der KelterstralRe gehen
Uber die genannte Anzahl der erzeugten Fahrten aus der Verkehrsuntersuchung hin-
aus.

Fir die Emissionen der BundesstralRe ergeben sich keine wahrnehmbaren Anderun-
gen aufgrund des erzeugten Verkehrs durch die Entwicklung des neuen Wohngebie-

tes.

In den schalltechnischen Berechnungen werden folgende Verkehrsmengen bzw.
Emissionspegel flr den Prognose-Planfall verwendet:

Tab. 3-4: Verkehrsmengen und Emissionspegel Prognose-Planfall

StraBenabschnitt DTV-Wert Lkw-Anteil Geschwindigkeit | Emissionspegel
[Kfz/24h] [%] [km/h] [dB(A)]

Tag Nacht Pkw Lkw Tag Nacht

B 462 siidlich der

Obertsroter LandstraRe 18.240 6,2 8,3 70 70 66,8 60,2

B 462 nérdlich der

Obertsroter Landstrafe 12.300 7,9 12,3 70 70 65,7 59,1

Obertsroter LandstraRe 7.910 1,7 2,4 100 80 64,4 56,7

FriedrichstrafRe nordl.

Ausfahrt 1.250 2,0 2,0 30 30 50,0 41,8
FriedrichstraBe sudl. 1.020 20 2.0 30 30 47,7 395
Ausfahrt

KelterstraRe 340 2,0 2,0 30 30 43,0 34,7

Schienenverkehr

Die Zugbelegung der Murgtalbahn wurde entsprechend des Fahrplanes ermittelt zzgl.
eines Sicherheitsaufschlages von 10% fur den Nachtzeitraum. Die maximale Stre-
ckengeschwindigkeit der Bahnstrecke liegt bei 60 km/h.

Die schalltechnischen Berechnungen nach Schall 03 [12] gehen von folgenden Schall-
leistungspegeln fur die Bahnstrecke aus:
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3.4

3.41

Tab. 3-5:  Schallleistungspegel Murgtalbahn

Emissionsort Schallleistungspegel [dB(A)]

Hohe Tag Nacht
0m 74,8 71,5
4m 59,9 56,6
5m 41,4 38,1

Immissionen

Mit den oben aufgefihrten Emissionen der umgebenden Strallen wurden die Beurtei-
lungspegel in der Umgebung und im Plangebiet ermittelt. Dazu wurde eine Berech-
nung der Schallausbreitung von den Larmquellen zu den Immissionsorten durchge-
fuhrt. In die Berechnung gehen Abschirmungen und Reflexionen von Gebauden ein.
Die Lage der Schallquellen und Immissionsorte kénnen der Anlage 1 enthommen
werden. Die Beurteilungspegel fur den Analysefall, den Prognose-Nullfall und den
Planfall sind in Anlage 2 zusammengestellt. Darin bedeuten:

OW: Orientierungswert nach DIN 18005

Lr: Beurteilungspegel

diff.  Uberschreitung des Orientierungswertes

Nachbarschaft
Fir die Nachbarschaft des Plangebiets ist zu untersuchen, welche Anderungen sich
bei einer Realisierung der Planungen im Baugebiet ,Vordere Fleischling“ ergeben. Die-

se werden durch die Verkehrserzeugung des Plangebietes hervorgerufen.

Pegeldanderungen kdnnen grundsatzlich nach folgenden Abstufungen unterschieden
werden:

Anderung bis 1 dB(A) keine wahrnehmbare Anderung

Anderung 1 bis 2 dB(A) wahrnehmbare Anderung

Anderung gréRer 2 dB(A)  wesentliche Anderung

In der Nachbarschaft zum geplanten Wohngebiet werden im Analyse-Fall die Orientie-

rungswerte der DIN 18005 fur allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) am Tag bzw. 45
dB(A) um maximal 2,9 dB(A) am Tag und bis 4,9 dB(A) in der Nacht Uberschritten. Die
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3.4.2

am starksten betroffenen Immissionsorte sind die Immissionsorte A, B und C (vgl. An-
lage 2).

Im Prognose-Nullfall ergibt sich am Immissionsort A im Erdgeschoss mit 50 dB(A) in
der Nacht eine Uberschreitung nach der 16. BImSchV. Die Beurteilungspegel in den
anderen Stockwerken und die der Immissionsorte B und C liegen noch unterhalb der
Grenzwerte der 16. BImSchV (vgl. Anlage 2).

Bei Realisierung des Plangebietes (Prognose-Planfall) ergeben sich mit max. 52 dB(A)
an Immissionsort A Uberschreitungen der 16. BImSchV von bis zu 3 dB(A) in der
Nacht (vgl. Anlage 2).

Die durch das Plangebiet hervorgerufenen Anderungen der Verkehrslarmsituation in
der Nachbarschaft sind in Anlage 2 zusammengefasst. Neben den Beurteilungspegeln
im Prognose-Null- und —Planfall ist darin auch direkt die Differenz beider Falle angege-
ben.

Dabei zeigt sich an den Immissionsorten A bis E durch die Steigerung der Larmbelas-
tung von ca. 1,0 bis 1,8 dB(A) eine wahrnehmbare Anderung. Die Schwelle zu einer
wesentlichen Anderung der Larmbelastung von 2,1 dB(A) wird demnach nicht (iber-
schritten.

An den Ubrigen Immissionsorten F bis K sind nur sehr geringe Anderungen der Larm-
belastung von 0,1 dB(A) bis 0,7 dB(A) zu erwarten.

Plangebiet

Aufgrund der im Vergleich zu den Gemeindestrallen deutlich héheren Verkehrsmen-
gen und den héheren Fahrgeschwindigkeiten pragen vor allem die Gerausche der
B 462 die Verkehrslarmsituation im Plangebiet.

Bei der Berechnung der Beurteilungspegel wurde von freier Schallausbreitung ausge-
gangen, da die Reihenfolge der Bebauung nicht im Bebauungsplan festgesetzt wird.

Die hoéchsten ermittelten Beurteilungspegel (vgl. Anlage 3) ergeben sich auch an den
Fassaden in Richtung der B 462 (Immissionsorte 01 bis 05) mit bis zu 62 dB(A) am
Tag bzw. bis zu 56 dB(A) in der Nacht. Die Orientierungswerte der DIN 18005 fiir all-
gemeine Wohngebiete von 55 dB(A) am Tag bzw. 45 dB(A) in der Nacht werden somit
Uberschritten. In der Nacht werden an den Immissionsorten 01 bis 05 und an den Im-
missionsorten 04 und 05 zudem am Tag die um 4 dB (A) hdheren Immissionsgrenz-
werte der 16. BImSchV Uberschritten.

Wie den Ergebnissen in Anlage 3 zu entnehmen ist, liegen die Beurteilungspegel an
den Einzelimmissionsorten bei maximal 62 dB(A) am Tag und 56 dB(A) in der Nacht.
Die hochsten Larmbelastungen treten am Tag an den Fassaden auf, die der B 462 am
nachsten liegen. Dies ist sowohl tags als auch nachts der Fall.
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4.1

4.2

421

Im Nachtzeitraum treten auch geringe Uberschreitungen der Orientierungswerte an
den Immissionsorten Immissionsorte 06 und 08 auf. Die Fassaden in Richtung Fried-
richstralRe weisen im Vergleich zu den Fassaden in Richtung B 462 wesentlich gerin-
gere Verkehrslarmbelastungen auf.

Aufgrund der teilweise vorhandenen Uberschreitungen der Orientierungswerte nach
DIN 18005 werden in Abschnitt 5 Larmschutzmalinahmen geprift.

TIEFGARAGE

Allgemeines

Fir die Nutzungen im Plangebiet ist eine Tiefgarage vorgesehen. Die Zufahrtsrampe
befindet sich auf der Ostseite des Plangebietes zur Friedrichstralle (vgl. Anlage 4).
Entsprechend den Empfehlungen der bayerischen Parkplatzlarmstudie [11][13] wird
eine Prifung vorgenommen, ob die Gerdusche der Tiefgarage mit der angrenzenden
Bebauung vertraglich sind. Eine verbindliche Regelung zur Bewertung von Fahrbewe-
gungen der Bewohner in und aus Tiefgaragen existiert nicht. Hilfsweise kann auf die
Bewertungskriterien der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm)
[14] zurickgegriffen werden.

Die Beurteilungsgrundlagen der TA Larm sind nachfolgend zusammengefasst.

Beurteilungsgrundlagen

Beurteilungszeiten

In der TA Larm werden Immissionsrichtwerte flir den Gewerbelarm von genehmi-
gungsbedurftigen und nicht genehmigungsbedirftigen Anlagen vorgegeben. Dabei
werden folgende Beurteilungszeiten unterschieden:

« Tag 6 bis 22 Uhr

« Nacht 22 bis 6 Uhr.

,Die Nachtzeit kann bis zu einer Stunde hinausgeschoben oder vorverlegt werden.*
[14] Dabei muss eine achtstliindige Nachtruhe gewahrleistet sein.

Der Beurteilungszeitraum fir den Tag betragt 16 Stunden. Fur die Nacht ist zur Beur-
teilung die volle Stunde anzusetzen, die den hochsten Beurteilungspegel aufweist.
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4.3

Immissionsrichtwerte
In der nachfolgenden Tabelle sind flir die verschiedenen Nutzungsarten die im Ab-
schnitt 6.1 der TA Larm angegebenen Immissionsrichtwerte flir Gewerbelarm aufge-

fuhrt. Sie beziehen sich auf Immissionsorte auRerhalb von Geb&uden.

Tab. 4-1: Immissionsrichtwerte der TA Larm [14]

Nutzungsart Immissionsrichtwerte der TA Larm
in dB(A)
Tag Nacht
Kurgebiete, Krankenhduser, Pflegeanstalten 45 35
Reine Wohngebiete 50 35
Allgemeine Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete 55 40
Kern-, Dorf- und Mischgebiete 60 45
Gewerbegebiete 65 50
Industriegebiete 70 70

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen sind zulassig. Sie dirfen aber die Immissions-
richtwerte am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als
20 dB(A) Uberschreiten.

Emissionen

Auf der Basis der Ermittlungen zur Verkehrserzeugung (vgl. [10]) wird angenommen,
dass rund 588 Pkw-Fahrten/24h (je 294 Ein- und Ausfahrten) am Tag zwischen 6 und
22 Uhr aus der Tiefgarage hervorgerufen werden. In der lautesten Nachtstunde wird
von insgesamt 5 Pkw-Fahrten ausgegangen.

Die Prifung bezieht sich auf eine beispielhafte Lage der Tiefgarage anhand der aktuel-
len Vorhabensplane. Damit sind bereits Aussagen zur Vertraglichkeit mit der Nachbar-
schaft moglich. Leichte Verschiebungen der Lage wirden fir die schalltechnischen
Grundaussagen im vorliegenden Fall kaum andern.

Nach den Empfehlungen der bayerischen Parkplatzlarmstudie [13] werden die Fahr-
bewegungen auf der Rampe mit den Emissionsansatzen der RLS-90 [15] in das Re-
chenmodell integriert. Hierbei wurde mit einer von Rampenneigung von ca. 15% ge-
rechnet.

Aus den genannten Fahrbewegungen ergeben sich fiir die Tiefgaragenrampe Emis-
sionspegel von 50,1 am Tag bzw. 41,5 dB(A) in der lautesten Nachtstunde.
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5.1

Immissionen

Mit den oben genannten Emissionen der Tiefgaragen-Zufahrt werden die Beurtei-
lungspegel flir Immissionsorte im direkten Umfeld der Tiefgarage ermittelt.

An den bestehenden Gebauden sidlich und 6stlich des Plangebietes werden die Im-
missionsrichtwerte der TA Larm sowohl am Tag als auch in der Nacht durchweg ein-
gehalten (vgl. Anlage 5). Mit der bestehenden Nachbarschaft sind die zu erwartenden
Beurteilungspegel durch den im Plangebiet erzeugten Parkierungsverkehr demnach
vertraglich.

Zur Minderung von Larmbelastungen flr die Anwohner im Plangebiet ist zu empfehlen,
direkt Uber und neben der TG-Zufahrt keine Fenster von schutzbedurftigen Raumen

anzuordnen oder an der Zufahrtsrampe eine bauliche Abschirmung zu schaffen. Eine
rechtlich bindende Anforderung fiir diese interne Konfliktsituation besteht jedoch nicht.

LARMSCHUTZMARNAHMEN

Allgemeines

Den ermittelten Larmimmissionen sind teilweise deutliche Uberschreitungen der emp-
fohlenen Orientierungs- bzw. Richtwerte im Plangebiet zu entnehmen.

Auf diese Larmkonflikte sollte zur Gewahrleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhalt-
nisse mit Larmschutzmalinahmen reagiert werden. Je nach Sachlage bestehen ver-

schiedene Moglichkeiten der Umsetzung von Malinahmen:

1. Planerische / organisatorische Malinahmen zur Vermeidung der Entstehung von
Larm

2. VergroRern des Abstands zwischen Schallquelle und schutzbedurftiger Nutzung

3. Aktive SchutzmalRhahmen am Emissionsort bzw. auf dem Ausbreitungsweg

4. Passive Larmschutzmallnahmen an betroffenen Gebauden

Grundsatzlich sollten die MalRnahmen in der oben aufgeflihrten Reihenfolge eingesetzt
werden. Es ist aber in jedem Einzelfall zu priifen, welche Mallnahmen unter den vor-
handenen Einsatzbedingungen verhaltnismafig sind.

Die Entstehung der Verkehrslarmemissionen kann im Plangebiet kaum beeinflusst

werden, da die B 462 an den meisten Immissionsorten den Hauptverursacher der Im-
missionen darstellt, auf die das Plangebiet keinen Einfluss hat.
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5.2

5.21

5.2.2

Durch eine Erhéhung des Abstands zwischen der maf3gebenden Schallquelle (B 462)
und den schutzbedirftigen Nutzungen kénnen Larmkonflikte vermieden bzw. das
Ausmald noétiger Larmschutzmalinahmen verringert werden. Gerade im groflstadti-
schen Umfeld ist aus Grinden eines sparsamen Umgangs mit den vorhandenen Fla-
chen jedoch oft kein ausreichender Abstand zu erzielen. Dies trifft auch im Plangebiet
zu, wo innerhalb des Baufeldes schon auf den 6stlichen Bereich ausgewichen wurde
und aufgrund der Platzverhaltnisse keine grofReren Abstande realisierbar sind.

Eine aktive LarmschutzmalRnahme in Form einer Larmschutzwand an der Bundesstra-
Re wirde nicht die Larmemissionen der Schiene abschirmen. Bei der Errichtung einer
Larmschutzwand an der Zugstrecke ware der Abstand der Wand von der maligeben-
den Schallquelle, der B 462, hingegen zu grol3 um eine wirkungsvolle Abschirmung zu
ermdglichen. Hinzu kommt, dass das Plangebiet im Vergleich zu den Schallquellen er-
hoht liegt und zudem in einer vergleichsweise grofien Entfernung, was die Wirksamkeit
einer Larmschutzwand weiter verringern wirde. Eine Larmschutzwand ware im Hin-
blick auf den zu betreibenden Aufwand im Vergleich zur erzielbaren Wirkung eine ver-
gleichsweise uneffiziente MaRnahme, sodass diese nicht weiter verfolgt wird.

Gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse fur die geplante Bebauung sind in erster Linie
Uber MaRnahmen an den geplanten Gebauden sicherzustellen (passiver Larmschutz).

Passiver Lairmschutz

Allgemeines

Als passiver Larmschutz werden MalRnahmen an den von Larm betroffenen Gebauden
bezeichnet. Das umfasst z.B. die Grundrissanordnung, die Lage und Art der Fenster
sowie die Schalldammung der Umfassungsbauteile.

Die nachstehenden Vorschlage zum passiven Larmschutz basieren auf den Larmbe-
lastungen im Prognose-Planfall.

Grundrissorientierung

In Anlehnung an die Empfehlungen des Hamburger Leitfadens flir Larm in der Bauleit-
planung [8] werden die folgenden Festsetzungen empfohlen:

Durch Anordnung der Baukdrper und/oder durch geeignete Grundrissgestaltung
sind in den Gebauden im Bebauungsplangebiet ,Vordere Fleischling“ die Wohn-
und Schlafrdume den larmabgewandten Gebaudeseiten zuzuordnen. Sofern ei-
ne Anordnung aller Wohn- und Schlafraume einer Wohnung an den larmabge-
wandten Gebaudeseiten nicht moglich ist, sind vorrangig die Schlafraume den
larmabgewandten Gebaudeseiten zuzuordnen.
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Als larmzugewandte Fassaden sind Fassaden ab Larmpegelbereich Il (vgl. An-
lage 6) oder hoher, als larmabgewandte Fassaden sind Fassaden bis Larmpe-
gelbereich Il zu betrachten.

5.2.3 Schalldammung der Umfassungsbauteile

Als Grundlage fur die Bemessung der erforderlichen Schallddmmung kann die
DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau [17] herangezogen werden. Die folgende Tabelle
der DIN 4109 gibt fur jeden Larmpegelbereich in Abhangigkeit von der Nutzung das er-
forderliche resultierende Schalldamm-Mal an. Das notwendige Schalldamm-MalR der
AulRenflache eines Raumes ergibt sich nach Tabelle 7 der DIN 4109 direkt aus dem
berechneten mafigeblichen Aufdenlarmpegel.

Tab. 5-1: Larmpegelbereiche und resultierendes Schalldimm-MaRB nach DIN 4109 [17]

Larmpegelbereich MaRgeblicher Resultierendes Schalldamm-MaR
AuBenlarm in dB(A)
in dB(A) Aufenthaltsraum in Biirordaume und

Wohnungen ahnliches
I bis 55 30
Il 56 — 60 30 30
11 61-65 35 30
v 66 — 70 40 35
Y, 71-75 45 40
\ 76 - 80 50 45
i >80 * 50

*: Die Anforderungen sind hier anhand der 6rtlichen Begebenheiten festzulegen

Der maRgebliche AuRenlarm ergibt sich aus der Uberlagerung aller einwirkenden Ge-
rauschquellen, wobei noch ein Zuschlag von 3 dB(A) zu berucksichtigen ist.

Wie in der aktuellen DIN 4109 vorgesehen, werden fiir Schlafraume die Schalldamm-
Mafe auf die nachtlichen Immissionen zuzlglich eines Zuschlages von 10 dB(A) be-
zogen. Damit wird die Ermittlung der Larmpegelbereiche fir Schlafraume aufgrund des
hoheren angestrebten Schutzniveaus angepasst.

Eine Festsetzung im Bebauungsplan zur Schallddmmung der Umfassungsbauteile
kann beispielsweise wie folgt formuliert werden:

Ab Larmpegelbereich lll sind die Umfassungsbauteile von Aufenthaltsraumen
zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen in schallschiitzender Bauwei-
se entsprechend DIN 4109 — Schallschutz im Hochbau (Ausgabe Juli 2016)
herzustellen. Das notwendige Schalldamm-Mal ist in Abhangigkeit von der
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Raumnutzungsart und Raumgréfe im Baugenehmigungsverfahren nachzuwei-
sen.

Fir sonstige Aufenthaltsrdume sind die Larmpegelbereiche fir alle Stockwerke
in Anlage 6 malgeblich. Fir Schlafraume und Kinderzimmer sind die Larmpe-
gelbereiche flr alle Stockwerke in Anlage 7 relevant.

Die dargestellten Larmpegelbereiche wurden fiir die vorgesehenen Baugrenzen
ermittelt. Diese gelten dabei nicht nur fir die Baugrenzen, sondern ebenso fiir
alle Fassadenseiten gleicher Ausrichtung. Bei einem Fassadenwinkel, der zwi-
schen den festgesetzten Fassadenseiten liegt, ist jeweils der hohere der beiden
nachstgelegenen Larmpegelbereiche anzuwenden.

Wird im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht, dass im Einzelfall
geringere AulRenlarmpegel an den Fassaden vorliegen, kénnen die Anforderun-
gen an die Schallddmmung der Umfassungsbauteile entsprechend den Vorga-
ben der DIN 4109 reduziert werden.*

5.2.4 Beliiftung von Schlafraumen

Uber die Anforderungen an die Schallddmmung hinaus, sind auch Manahmen zur Be-
liftung der Schlafraume zu empfehlen. Auf der Basis des Hamburger Leitfadens fir
Larm in der Bauleitplanung [8] wird Folgendes empfohlen:

Fir Schlafraume und Kinderzimmer, die nicht Uber Fenster bis Larmpegelbe-
reich Il nach Anlage 7 verfligen, ist durch bauliche MalRnahmen ein ausrei-
chender Schallschutz auch unter Berucksichtigung der erforderlichen Bellftung
zu gewabhrleisten. Dazu sind Schlafraume, die ausschlief3lich Gber Fenster an
Fassaden ab Larmpegelbereich Il verfigen, mit einer schallgedammten LUf-
tung auszustatten, die einen ausreichenden Luftwechsel (20 m®h pro Person)
wahrend der Nachtzeit sicherstellen. Die jeweiligen Schalldammanforderungen
des Larmpegelbereichs missen auch bei Aufrechterhaltung des Mindestluft-
wechsels eingehalten werden. Auf die schallgedammten Luifter kann verzichtet
werden, wenn der Nachweis erbracht wird, dass in Schlafraumen durch geeig-
nete bauliche SchallschutzmalRhahmen (z.B. Doppelfassaden, verglaste Vor-
bauten) ein Innenraumpegel bei teilgedéffneten Fenstern von 30 dB(A) wahrend
der Nachtzeit nicht Uberschritten wird.
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Bebauungsplan ,Vordere Fleischling” — Schalltechnische Untersuchung WATER & TRANSPORTATION

6. ZUSAMMENFASSUNG

Aufgrund einer hohen Nachfrage nach Wohnraum soll das Gebiet ,Vordere Fleischling*
in Gernsbach fir eine neue Wohnbebauung vorbereitet werden. Hierfir soll ein Be-
bauungsplan aufgestellt werden. Das Gebiet befindet sich in Gernsbach im Ortsteil
Scheuern westlich der ,Friedrichstralle®.

Fur das Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans sollte eine schalltechnische Unter-
suchung zur Ermittlung und Bewertung der Larmeinwirkungen durch die angrenzenden
StraBen durchgefiihrt werden. Dabei sind Immissionen auf das Plangebiet sowie Ande-
rungen der Larmsituation in der Nachbarschaft zu betrachten.

Die Verkehrslarmsituation im Plangebiet wird durch den Strallenverkehr auf der B 462
sowie der Friedrichstra’e gepragt. Aus den Ergebnissen ist zu erkennen, dass durch
die Verkehrserzeugung des Plangebiets keine wesentlichen Anderungen der Verkehrs-
larmsituation in der Nachbarschaft hervorgerufen werden.

Im Plangebiet wird am Tag der Orientierungswert der DIN 18005 — Schallschutz im
Stadtebau fur allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) vor allem an den der B 462 zu-
gewandten Fassaden uberschritten. In der Nacht ergeben sich zusatzlich Uberschrei-
tungen an den Fassaden zur Friedrichstral3e hin.

Die Erhéhung des Abstands oder die Errichtung einer Larmschutzwand zur Lésung der
aufgezeigten Larmkonflikte werden aufgrund der unter Abschnitt 5.1 aufgeflihrten Ar-
gumente ausgeschlossen.

Zur Gewahrleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhaltnisse sollten stattdessen die in
Abschnitt 5.2 zusammengefassten passiven Larmschutzmanahmen an den Gebau-
den vorgesehen werden.

Diese umfassen Vorgaben zur Grundrissorientierung, zur Schalldammung der Aul3en-
bauteile von schutzbedurftigen Aufenthaltsrdaumen und zur Beliiftung von Schlafrau-
men.
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Anlage 1

Lageplan Verkehrslarm
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Anlage 2

Beurteilungspegel Verkehrslarm Nachbarschaft
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Immissionsort Nutzung Stock- ow ow Lr Lr Lr,diff Lr,diff
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

A WA EG 55 45 58 50 2,9 4,7
1.0G 55 45 57 48 11 2,9
2.0G 55 45 55 47 --- 1,4

B WA EG 55 45 56 48 0,9 2,7
1.0G 55 45 55 47 - 1,7
2.0G 55 45 54 46 - 0,7

C WA EG 55 45 56 48 0,8 2,6
1.0G 55 45 55 47 - 1,1
2.0G 55 45 54 45 ---

D WA EG 55 45 54 46 --- 0,9
1.0G 55 45 54 46 --- 0,5
2.0G 55 45 54 46 --- 0,2

E WA EG 55 45 54 46 --- 0,5
1.0G 55 45 54 46 0,3
2.0G 55 45 53 46 0,1

F WA EG 55 45 49 41 ---
1.0G 55 45 51 43
2.0G 55 45 51 43

G WA EG 55 45 51 43
1.0G 55 45 51 43 ---
2.0G 55 45 51 43 ---

H WA EG 55 45 50 43
1.0G 55 45 51 43 ---
2.0G 55 45 52 44 ---

| WA EG 55 45 51 43
1.0G 55 45 51 43 ---
2.0G 55 45 51 43 ---

J WA EG 55 45 51 43 ---
1.0G 55 45 50 42 ---
2.0G 55 45 50 42 ---

K WA EG 55 45 51 43 ---
1.0G 55 45 50 42 ---
2.0G 55 45 49 41 -

Auftraggeber: Proj.-Nr:

FICHTNER Wohnbau Reisser GmbH 612-2022

Projektbez: atum:
WATER & THANARDRIRIION "Vordere Fleischling" in Gernsbach > 08/2016
Fichtner Water & Transportation GmbH Schalltechnische Untersuchung
Linnéstralle 5 = 79110 Freiburg Planbez: Anlage:
+H0-701:50005-0 - Info@hwt Achines.de Beurteilungspegel Verkehr Nachbarschaft Analysefall 21
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Immissionsort Nutzung Stock- ow ow Lr Lr Lr,diff Lr,diff
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

A WA EG 55 45 59 50 3,1 4.9
1.0G 55 45 57 49 1,3 3,1
2.0G 55 45 55 47 --- 1,6

B WA EG 55 45 57 48 11 2,9
1.0G 55 45 56 47 0,1 1,9
2.0G 55 45 54 46 - 0,9

C WA EG 55 45 56 48 1,0 2,8
1.0G 55 45 55 47 - 1,4
2.0G 55 45 54 46 --- 0,3

D WA EG 55 45 55 47 --- 1,2
1.0G 55 45 54 46 --- 0,7
2.0G 55 45 54 46 --- 0,5

E WA EG 55 45 54 46 --- 0,8
1.0G 55 45 54 46 0,5
2.0G 55 45 54 46 0,3

F WA EG 55 45 49 42 ---
1.0G 55 45 51 43
2.0G 55 45 51 43

G WA EG 55 45 51 43
1.0G 55 45 51 43 ---
2.0G 55 45 51 43 ---

H WA EG 55 45 51 43
1.0G 55 45 52 44 ---
2.0G 55 45 52 44 ---

| WA EG 55 45 52 44
1.0G 55 45 52 44 ---
2.0G 55 45 51 44 ---

J WA EG 55 45 52 44 ---
1.0G 55 45 51 43 ---
2.0G 55 45 50 42 ---

K WA EG 55 45 52 43 ---
1.0G 55 45 50 42 ---
2.0G 55 45 49 41 -

Auftraggeber: Proj.-Nr:

FICHTNER Wohnbau Reisser GmbH 612-2022

Projektbez: atum:
WATER & THANARDRIRIION "Vordere Fleischling" in Gernsbach > 08/2016
Fichtner Water & Transportation GmbH Schalltechnische Untersuchung
Linnéstralle 5 = 79110 Freiburg Planbez: Anlage:
+49-761-88505-0 - info@fwt fichtner.de | - Beurteilungspegel Verkehr Nachbarschaft Prognose-Nullfall 2.2
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Immissionsort Nutzung Stock- ow ow Lr Lr Lr,diff Lr,diff
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

A WA EG 55 45 60 52 4,9 6,6
1.0G 55 45 59 50 31 4.8
2.0G 55 45 57 49 15 3,2

B WA EG 55 45 58 50 2,9 4,6
1.0G 55 45 57 49 1,8 3,6
2.0G 55 45 56 48 0,7 2,4

C WA EG 55 45 58 50 2,7 4,5
1.0G 55 45 57 48 1,3 3,0
2.0G 55 45 56 47 0,1 1,9

D WA EG 55 45 56 48 0,9 2,7
1.0G 55 45 56 47 0,3 2,0
2.0G 55 45 55 47 --- 1,4

E WA EG 55 45 56 48 0,4 2,2
1.0G 55 45 55 47 1,6
2.0G 55 45 55 46 1,0

F WA EG 55 45 50 42 ---
1.0G 55 45 52 43
2.0G 55 45 52 44 ---

G WA EG 55 45 52 44 ---
1.0G 55 45 52 44 ---
2.0G 55 45 51 43 ---

H WA EG 55 45 51 43
1.0G 55 45 52 44 ---
2.0G 55 45 52 44 ---

| WA EG 55 45 52 44 ---
1.0G 55 45 52 44 ---
2.0G 55 45 52 44 ---

J WA EG 55 45 52 44 ---
1.0G 55 45 51 43 ---
2.0G 55 45 50 42 ---

K WA EG 55 45 52 44 ---
1.0G 55 45 51 43 ---
2.0G 55 45 50 42

Auftraggeber: Proj.-Nr:
FICHTNER Wohnbau Reisser GmbH 612-2022
Projektbez: atum:
WATER & TRANSPORTATION "Vordere Fleischling" in Gernsbach > 08/2016
Fichtner Water & Transportation GmbH Schalltechnische Untersuchung
Linnéstralle 5 = 79110 Freiburg Planbez: Anlage:
+49-761-88505-0 - info@fwi fichtner.de | Beyrteilungspegel Verkehr Nachbarschaft Prognose-Planfall 2.3

SoundPLAN 7.4



Immissionsort Nutzung | Stock- Prognose-Nullfall Prognose-Planfall Differenz PP-PO
werk Lr Tag Lr Nacht | LrTag Lr Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
A WA EG| 58,1 49,9 59,9 51,6 1,8 1,7
1.0G| 56,3 48,1 58,1 49,8 1,8 1,7
2.0G| 548 46,6 56,5 48,2 1,7 1,6
B WA EG| 56,1 47,9 57,9 49,6 1,8 1,7
1.0G| 551 46,9 56,8 48,6 1,7 1,7
2.0G| 54,0 45,9 55,7 47,4 1,7 1,5
C WA EG| 56,0 47.8 57,7 49,5 1,7 1,7
1.0G| 54,6 46,4 56,3 48,0 1,7 1,6
2.0G| 534 45,3 55,1 46,9 1,7 1,6
D WA EG| 543 46,2 55,9 47,7 1,6 1,5
1.0G| 53,8 45,7 55,3 47,0 1,5 1,3
2.0G| 534 45,5 54,6 46,4 1,2 0,9
E WA EG| 53,8 45,8 55,4 47,2 1,6 1,4
1.0G| 53,5 45,5 54,8 46,6 1,3 1,1
2.0G| 53,2 45,3 54,2 46,0 1,0 0,7
F WA EG| 49,0 41,2 49,7 41,6 0,7 0,4
1.0G| 504 42,5 51,1 43,0 0,7 0,5
2.0G| 50,9 43,0 51,4 43,3 0,5 0,3
G WA EG| 50,9 42,9 51,4 43,3 0,5 0,4
1.0G| 50,8 42,8 51,3 43,2 0,5 0,4
2.0G| 50,5 42,6 51,0 43,0 0,5 0,4
H WA EG| 50,3 42,3 50,7 42,6 0,4 0,3
1.0G| 511 43,2 51,4 43,3 0,3 0,1
20G| 514 43,6 51,7 43,7 0,3 0,1
I WA EG| 51,1 43,1 51,6 43,4 0,5 0,3
1.0G| 511 43,1 51,5 43,3 0,4 0,2
2.0G| 51,0 43,1 51,3 43,1 0,3 0,0
J WA EG| 51,2 43,1 51,5 43,3 0,3 0,2
1.0G| 50,2 42,2 50,5 42,3 0,3 0,1
2.0G| 496 41,6 49,7 41,6 0,1 0,0
K WA EG| 51,1 43,0 51,4 43,2 0,3 0,2
1.0G| 50,0 41,9 50,3 42,1 0,3 0,2
2.0G| 49,0 41,0 49,2 41,1 0,2 0,1
Auftraggeber: Proj.-Nr:
FICHTNER Wohnbau Reisser GmbH 612-2022
WATER ¥ TRANSPORTATION e "Vordere Fleischling" in Gernsbach e 08/2016
Fichtner Water & Transportation GmbH Schalltechnische Untersuchung
Linnéstrale 5 - 79110 Freiburg Planbez: Anlage:
#45-761:85505:0~ Info@t ichinetds Vergleich Beurteilungspegel Verkehrslarm 24
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Beurteilungspegel Verkehrslarm Plangebiet
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Immissionsort Nutzung Stock- ow ow Lr Lr Lr,diff Lr,diff
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
01 WA EG 55 45 56 49 0,4 3,5
1.0G 55 45 56 50 1,0 4,1
2.0G 55 45 57 50 1,6 4,7
02 WA EG 55 45 57 50 1,4 4,5
1.0G 55 45 58 51 2,2 5,3
2.0G 55 45 58 51 2,6 5,8
3.0G 55 45 58 52 3,0 6,2
03 WA EG 55 45 57 50 1,2 4.4
1.0G 55 45 58 51 2,4 5,6
2.0G 55 45 58 51 2,8 6,0
3.0G 55 45 59 52 3,1 6,3
04 WA EG 55 45 59 52 3,3 6,6
1.0G 55 45 59 53 3,8 7,1
2.0G 55 45 60 53 4,1 7,5
3.0G 55 45 60 53 4,5 7,8
05 WA EG 55 45 61 54 5,4 8,9
1.0G 55 45 61 55 5,8 9,3
2.0G 55 45 62 55 6,2 9,7
3.0G 55 45 62 56 6,6 10,1
06 WA EG 55 45 51 44 ---
1.0G 55 45 53 46 --- 0,7
2.0G 55 45 54 47 --- 19
3.0G 55 45 55 48 - 2,9
07 WA EG 55 45 45 37 -
1.0G 55 45 46 38 -
2.0G 55 45 48 40 ---
3.0G 55 45 49 41 -
08 WA EG 55 45 54 46 --- 0,3
1.0G 55 45 54 46 --- 0,5
2.0G 55 45 54 46 --- 0,2
3.0G 55 45 53 45 ---
09 WA EG 55 45 54 45 ---
1.0G 55 45 54 46 0,2
2.0G 55 45 54 45
3.0G 55 45 53 45
Auftraggeber: Proj.-Nr:
FICHTNER Wohnbau Reisser GmbH 612-2022
Projektbez: atum:
WATER & TRANSPORTATION "Vordere Fleischling" in Gernsbach > 08/2016
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Lageplan Tiefgaragenzufahrt
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Immissionsort Nutzung | Stockwerk IRW IRW Lr Lr Lr,diff Lr,diff
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
TG-A WA EG 55 40 445 34,0
1.0G 55 40 47,7 37,2
2.0G 55 40 48,9 38,4
TG-B WA EG 55 40 41,6 31,0
1.0G 55 40 44,4 33,9
2.0G 55 40 45,8 35,3
TG-C WA EG 55 40 42,7 32,2
1.0G 55 40 44,3 33,7
2.0G 55 40 45,3 34,7
TG-D WA EG 55 40 449 34,4
1.0G 55 40 46,0 35,5
2.0G 55 40 46,2 35,6
TG-E WA EG 55 40 41,3 30,8
1.0G 55 40 42,8 32,3
2.0G 55 40 43,5 33,0
TG-F WA 1.0G 55 40 44,4 33,9
2.0G 55 40 45,5 34,9
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) : Plangebiet

I Hauptgebzude
[ ] Nebengebaude

Larmpegelbereich nach
DIN 4109 in dB(A):

FICHTNER

WATER & TRANSPORTATION

Fichtner Water & Transportation GmbH
LinnéstraBe 5 - 79110 Freiburg
+49-761-88505-0 - info@fwt.fichtner.de
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