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1. Bebauuncsvorscarilten

~

In § 1o ibs. 4 uné 5 der EZebaununasvorschriften sind
Festlegungen lUbper die Gestaltunc von An- 1und YVorbauten
getroffen.

Eina eindeutige Aussage zur Dachneiqung der An- und
Vorbauten fehlt.

wird Abs. 5 wie folgt erginzt:

[}

2Zus diesem Grun

Fidr An- und Vorbauten sind sowohl Sattel—-, Walm—-, Pult-
und Flachdach zulidssig. Im Ubrigen wird auf Abs. 4 verwie-

sen.
2. berbaubare Crundstiicksfliche Flst.ix. 3108

Die auf dem Crundstiick Flst. ir! 3102 festoesetzten:
2zulinien lassen eins bauliche Erweiteruna in Richtung
ehelstrale und Australe nicht zu. 2Aufgrund der Grund-
‘sticksform ist eine Irweiterung in. diese Richtung jedoch
zwecokniifig., Die Baulinien sollen deswedgen mittels Deck-
blatt geindert werden. '

-t
-t

. nosten

Das von der Anderung betroffene Srundstiick ist voll er-

scalossen.

Bffentlicne Aufwendungen entsitehen somit nicht.

Gernsbach, den 12.10.81



STADT GERNSBACH
(Kreis Rastatt)

Anderung der Bebauungsvorschriften zum Bebauungsplan

"Rechte 1*5;1:.3:‘gseite=z"l
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Die Bebauuﬁgsvorschriften zum Bebauungsplan "Rechte
Murgseite" werden aufgrund der §§ 1 - 12 BBauG in Ver-
bindung mit § 73 LBO wie folgt erginzt:

§ 13 Anlagen der AuBenwerbung

kg oy s e e o . . S Vo S S e e S S T S 1 A OO S e

(1) Anlagen.der Auflenwerbung {(§ 2 Abs. 8 LBO) sind im
Bereich der Grundstiicke entlang der Schwarzwald-
straBe nur an der Stitte der Leistung zuldssig und
nur insoweit, als es sich um Nebenanlagen nach § 14
Abs, 1 BauNV0O handelt. Diese sind auch aufierhalb
der iiberbaubaren Grundstiicksfldchen zulissig. Satz 1

gilt auch fiir Werbeanlagen im Sinne von § 13 Abs. 3
LBO.

(2) Wwerbeanlagen diirfen folgende MaBe nicht iiberschreiten:
a) Hbhe: maximal 2,00 m
b) Linge: bei Anbringung an Gebduden nicht mehr als

die halbe Fassadenlinge, ansonsten hdchstens
3,00 m - ' '

-----
T e D

Gernsbach, den 03.02.1886




Trginzuag der Debauungsvorschriften

zum Bebauungsplan "Rechte Murgseite®

Debauungsvorschriften werden in £ 1o Abs. 5 wie
t ergHnzt:

"Fiir An- und Vorbauteén sind 'sowohl Sattel-, Walm-, Pult-
und Fachdach zuldssig. Im dbrigen wird:auf Abs. 1 verwie-
sen,"

sernsbach, den 12.10.81

Der Rirgermeister:
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IL.

Anderung des Bebauungsplans “"Rechte Murgseite"

vom 8. Juni 1970 i.d.F. der letzten Anderung
vom 10. Dezember 1990 fiir den Bereich der Grund-
stiicke Flst.Nr. 5979, 5980, 5980/1 und 5980/2

Rechtsgrundlagen

1. §§ 1 - 4 b und 8 - 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i.d.F.
der Bekanntmachung vom 27. August 1997 (BGBl. I S. 2141)

2. Verordnung iliber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Bau-
nutzungsverordnung - BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom
23, Januar 1990 (BGBL. I S. 132), zuletzt gedndert durch
Gesetz vom 22. April 1993 (BGBl. I 5. 466)

3. §§ 1 - 3 der Verordnung iiber die Ausarbeitung der Bauleit-
pldne und die Daxrstellung des Planinhalts (Planzeichenver-
ordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGB1l. I 1991 8.
58)

4. §§ 3 und 74 der Landesbauordnung fir Baden-Wiirttemberg
(LBO) vom 8. August 1995 (GBl. 8. 617)

Bauplanungsrechtliche Festsetzungen

A. Art der baulichen Nutzung

§ 1
Baugebiete

Der rdumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird in
Baugebiete gegliedert. Die Festsetzung von Art und Begrenzung
der einzelnen Baugebiete erfolgt durch Eintragung im Bebau-
ungsplan.

§ 2
Ausnahmen

Soweit in § 4 BauNVO Ausnahmen vorgesehen sind, sind diese
nur in folgendem Umfang Bestandteil des Bebauungsplanes:

§ 4 Abs. 3 Ziff. 1 - Betriebe des Beherbergungsgewerbes
§ 4 Abs. 3 Ziff. 3 - Anlagen fiir Verwaltungen

§ 3
Festsetzungen im Bebauungsplan

entfallt



§ 4
Neben- und Versorgungsanlagen

Nebenanlagen i.S. des § 14 Abs. 1 BauNVO sind nur im folgen-
den Umfang zuldssig:

Garagen, Gartenhduser, Terrassen

B. MaB der baulichen Nutzung

§ 5
Allgemeines

Das MaB der baulichen Nutzung wird bestimmt durch Festsetzung
der Grundfldchenzahl, GeschofBflidchenzahl und der Zahl der
Vollgeschosse.

§ 6
Zulidissiges MafB der baulichen Nutzung

{1) Die Festsetzung der Grundfldchenzahl, GeschoBRfldchenzahl
und der Zahl der Vollgeschosse erfolgt durch Eintragung
im Bebauungsplan.

(2) Die Zahl der Vollgeschosse ist als Hochstzahl festge-
setzt.
¢. Bauweise und iiberbaubare Grundstiicksfléche
$ 7
Bauwelise
(1) Als Bauweise wird die offene Bauweise festgesetzt.
(2) Fiir die Stellung und die Firstrichtung der Gebdude sowie

fiir die Dachform und Dachneigung sind die Eintragungen im
Bebauungsplan maBgebend.

§ 8
iiberbaubare Grundstiicksflidche

(1) Die Festsetzungen von Baulinien, Baugrenzen und Bebau-
ungstiefen erfolgt durch Eintrag im Bebauungsplan.

(2) Auf den nicht {iberbaubaren Grundstiicksfl&dchen sind Neben-
anlagen i.S. des § 14 BaulNVO nur unter folgenden Be-
dingungen zuldssig:

Gartenhduser, Garagen, Terrassen



(3) Untergeordnete Bauteile, wie Erker und Balkone, diirfen

bis zu einer maximalen Tiefe von 1,00 m die Baugrenzen
iiberschreiten. Die Einzelldnge der aufgefithrten Bauteile
darf maximal 3,75 m erreichen, in der Kombination darf
die addierte Lidnge jedoch nicht mehr als 6,50 m betragen,.

§9
Grenz—- und Gebdudeabstinde

Es gelten die Abstandsfldchen der LBO in der jeweils gililtigen
Fassung.

III. Ortliche Bauvorschriften gem. § 74 LBO

(2)

{3)

(4)

(5)

§1
Gestaltung der Bauten

Die Oberkante RohfuBboden ErdgeschoB (EFH) ist durch Ein-
trag im Bebauungsplan festgesetzt, diege darf bis zu max.
50 cm unterschritten werden, eine Uberschreitung ist
nicht =zuldssig.

Die HBhe der Gebiude darf von der im Bebauungsplan einge-
tragenen EFH

bis zur hochsten Traufe 6,30 m

bis zur h&chsten Firstlinie 10,20 m betragen.

An- und Vorbauten an den Gebduden sind nur gestattet,
wenn sie in einem angemessenen GroBenverhdltnis zum
Hauptgebdude stehen und sich architektonisch einfligen.

Ein Kniestock ist beim zweigeschossigen Haus bis
h3chstens 0,80 m zuldssig. ,

pachgaupen und Dachaufbauten sind auf der Dachfl&dche so
zu verteilen, daB die geschlossene Wirkung der Dachfléche
nicht beeintrdchtigt wird.

Die Gesamtldnge der Dachgaupen darf beil Gebduden mit
Satteldach nicht mehr als die Hdlfte der jeweiligen Sel-
tenldnge des Gebdudes betragen. Die Hohe der Stirnseiten
der Gaupen darf, zwischen Oberkante fertige Dachfl&che
und Schnittpunkt GaupenauBenwand/Unterkante Gaupensparren
nicht mehr als 1,20 m betragen.



§ 2

Die Garagenzufahrten, Stellpl&dtze und Zugangswege zu den Ge-
biuden diirfen nicht wasserundurchldssig befestigt werden.

Es werden Beldge aus Rasengittersteinen oder Plattenbeldge
mit wasserdurchldssigem Fugenanteil empfohlen. Die Rest-
fldchen sind girtnerisch zu gestalten.

Gernsbach, den 19.05.1998

“? ® Y]
Dieter RKnittel
Blirgermeister



